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X3-Hybrid-D/M 

5.0kW /6.0kW /8.0kW 

10.0kW /12.0kW /15.0kW 

Nové funkce X3-Hybrid G4 

• 

Podpora až 150% předimenzování na DC vstupu s nastavením přetoků 
nadbytečné energie do akumulátorů 

Rychlé nabíjení a vysoce výkonné využití akumulované energie 
Maximální 30A nabíjecí a vybíjecí proud 

Dálkové řízení střídače & upgrade 
Externí komunikační rozhraní 

Provoz za extrémně nízkých teplot 
Využití maximálního výkonu při teplotách až do - 35 •c 

Dálkové řízení st řídače & upgrade 
Podpora vyššího výkonu paralelního zapojení On & Off grid střídačů 

Řešení nevyváženého AC výstupu 
Zabránění napěťové nerovnováhy při použitý vysoce výkonných spotřebičů 

Pro více informací nás kontaktujte:

www.tusl-technologies.cz  

projekty@tusl-technologies.cz



X3Hybrid-5.0D
X3Hybrid-5.0M

X3Hybrid-6.0D
X3Hybrid-6.0M

X3Hybrid-8.0D
X3Hybrid-8.0M

X3Hybrid-10.0D
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X3Hybrid-12.0D
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X3Hybrid-15.0D
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